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Dolder® System matrice
(til barre attachment og resilient barre)

Brugsvejledning

Aktivering, deaktivering, reparation og almindelig service-
ring af attachments bør kun udføres af uddannet persona-
le med originale instrumenter og dele. Mekanisk rengøring 
med tandbørste og tandpasta kan forårsage tidligt slid og 
skade de funktionelle dele.

Generelt
Hvis attachments er samlet af dele med forskellige batch 
numre, bør alle relevante numre noteres for at sikre mulig-
hed for at efterspore dem.

Dette produkt leveres ikke-sterilt. Enhver restaurering bør 
rengøres og desinficeres før indprøvning og permanent 
indsættelse.

 5 matricer:

1. Matrice mikro og makro (Fig. 1)             E = Elitor®
Standard version
Til indpolymerisering i protesekunststof
Længde 25 og 50 mm
Indikation: Barre attachment og resilient barre

2. Asymmetrisk matrice 
        mikro og makro (Fig. 2) E = Elitor®

Asymmetrisk version
Til indpolymerisering i protesekunststof eller resin 
bonding
Længde 30 mm
Indikation: Barre attachment og resilient barre

3. Asymmetrisk matrice  
mikro og makro (Fig. 3)                T = Titan
Standard version
Til indpolymerisering i protesekunststof eller  
resin-bonding
Længde 30 mm
Indikation: Barre attachment og resilient barre

4. Matrice mikro og makro (Fig. 4) T = Titan
Standard version
Til indpolymerisering i protesekunststof eller  
resin-bonding
Længde 50 mm
Indikation: Barre attachment og resilient barre

5. Matrice mikro  (Fig. 5)  T = Titan
Komfort version med udskiftelige  
friktionsindsatse                 G = Galak
Til indpolymerisering i protesekunststof eller  
resin-bonding
Længde 47,5 mm  (plads til 12 friktionsindsatse)
Indikation: Barre attachment

Hjælpedele
Friktionsindsatse   G = Galak

Aflastningstråd i messing:
Mikro 50 x 0,75 mm
Makro 50 x 1,05 mm
Indikation: sikrer vertikal resiliens

E = Elitor®
Au 68,60 %, Pt 2,45 %, Pd 3,95 %, Ag 11,85 %, Cu 10,60 
%, Ir 0,05 %, Zn 2,50 %
Ts – TL 880 -940° C
T = Titan
G = Galak
Biokompatibelt mundbestandigt kunststof
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Brugsvejledning

Matrice 1, 2, 3 og 4
Matricerne kan anvendes på præfabrikeret barre i guld, 
titan og på støbte barrer. Til støbte barrer kan anvendes 
guldlegeringer, titan og uædle legeringer. Den anvendte 
legering bør have en 2,0 % trækgrænse på mindst 500 N/
mm2 for at sikre, at legeringen har tilstrækkelig styrke.

1. Matrice E, mikro og makro  (Fig. 1)
Matricen kan afkortes så den svarer til barren og 
derved yder den størst mulige retentionskraft 
(Fig. 6). Eventuelle grater fjernes indvendt og 
udvendigt. For at sikre ordentligt fæste i prote-
sekunststoffet bør matricen være minimum 5 mm 
lang. Placér matricen på barren, derefter udblokkes 
området mellem barre og gingiva samt omkring 
implantater eller rodkapper. Der aflastes halv op 
på matricen, således at retentionsvingen er frit be-
vægelig. Dette letter muligheden for aktivering og 
reducerer tidligt slid (Fig. 7). Retentionsvingerne på 
matricen kan kun aktiveres 1 gang og med stor for-
sigtighed for at de ikke brækker af. Matricen kan nu 
fastpolymerisere

2. Matrice asymmetrisk E, mikro og makro  (Fig. 2)
3. Matrice asymmetrisk T, mikro og makro (Fig. 3)

Matricen kan afkortes så den svarer til barren og 
derved yder den størst mulige retentionskraft 
(Fig. 6). Eventuelle grater fjernes indvendt og 

udvendigt. For at sikre ordentligt fæste i prote-
sekunststoffet bør matricen være minimum 5 mm 
lang. Placér matricen på barren, derefter udblokkes 
området mellem barre og gingiva samt omkring 
implantater eller rodkapper. Der aflastes halv op 
på matricen, således at retentionsvingen er frit be-
vægelig. Dette letter muligheden for aktivering og 
reducerer tidligt slid (Fig. 7). 
Retentionen på den asymmetriske matrice kan be-
slibes, således at en støbt forstærkning kan indlejres 
i protesen. Matricen fastpolymeriseres eller bondes 
fast i den støbte forstærkning. 

4. Matrice T, mikro og makro  (Fig. 4)
Matricen kan afkortes så den svarer til barren og 
derved yder den størst mulige retentionskraft 
(Fig. 6). Eventuelle grater fjernes indvendt og 
udvendigt. For at sikre ordentligt fæste i prote-
sekunststoffet bør matricen være minimum 5 mm 
lang. Placér matricen på barren, derefter udblokkes 
området mellem barre og gingiva samt omkring 
implantater eller rodkapper. Der aflastes halv op 
på matricen, således at retentionsvingen er frit be-
vægelig. Dette letter muligheden for aktivering og 
reducerer tidligt slid (Fig. 7).
Retentionen på matricen kan kun beslibes ind til 
adskillelseshakket. Matricen fastpolymeriseres eller 
bondes fast i den støbte forstærkning. 
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Matrice 1, 2, 3 og 4 - Aktivering / deaktivering 
Aktivering af den posteriore lamel (Fig. 9) giver en øget 
retention / friktion. Den anteriore lamel har funktion som 
føringsfure. Ved aktivering anvendes den tilhørende ak-
tivator fra aktivatorsættet til forsigtigt at presse lamellen 
indad. 
For at deaktivere en for stram matrice anvendes deaktiva-
toren, som trykkes ind i matricen til den ønskede friktion 
er opnået (Fig. 10).

5. Matrice T mikro  
(med udskiftelige friktionsindsatse G) (Fig. 5)
Seks gule(let friktion) og seks røde(normal friktion) 
friktionsindsatse følger med matricen. Matricen kan 
kortes i længden for hver 3,5 mm i det markerede 
indhak. Indhakket bruges også som guide til skæ-
reskiven, når matricen afkortes (Fig. 11). Eventuelle 
grater fjernes (Fig. 12) med en gummiskive. Efter 
indsætning af friktionsindsatse placeres matricen på 
barren og området mellem barre og gingiva blokkes 
ud, samt omkring implantater eller rodkapper  
(Fig. 13). Matricen fastpolymeriseres eller resin-
bondes.

Indsætning af plastindsatse
Placér friktionsindsats G på indsatsholderen (Fig. 14). Ved 
let tryk med indsatsholderen finder friktionsindsatsen den 
rette position (Fig. 15), således at indsatsen let kan glide 
ned på plads i fordybningen. Tryk indsatsen ned i matri-
cen (Fig. 16). Indsatsen giver et klik, når den sidder rigtigt. 
Flere indsatse selv med forskellige grader af friktion kan 
anvendes alt efter hvor stor retention der ønskes (Fig. 17). 
Som udgangspunkt bør der i 2 - 4 uger kun anvendes nog-
le få indsatse med minimum retention, så patienten hurtigt 
kan vende sig til den nye restaurering.

OBS:
Den friktionsindsats, der anvendes ved fremstilling af pro-
tesen bør ikke anvendes til patienten.
Nyindsatte friktionsindsatse:
•	 Efter indsætning af friktionsindsatse kan disse for-

skyde sig i lateral retning. Efter en dags tid vil de 
lægge sig på plads og vil ikke rykke sig igen.

•	 Retentionen vil fastlægge sig i løbet af et par uger, i 
starten er den en smule højere.

•	 Brugte friktionsindsatse bør ikke bruges igen.

Fjernelse af plastindsatse
De to ender på lamellen presses sammen med en pincet. 
Dette løsner indsatsen fra retentionen og letter fjernelse af 
denne.



DK DentalDepot A/S  •   tlf.: +45 3614 0000  •  www.dkdentaldepot.dk

Aktivering
Der er 3 forskellige friktionsindsatse til rådighed.
Gul Let friktion
Rød Normal friktion
Grøn Kraftig friktion

OBS: Retentionen afhænger af antallet af friktionsindsatse, 
der er anvendt.

Efterbehandling
De retentive dele i en protetisk restaurering er udsat for 
stor belastning i et bestandig vekslende miljø, med deraf 
følgende slid. 
Protesen bør kontrolleres mindst 1 gang om året for at 
sikre optimal pasform og hvis krævet 
 bør protesen rebaseres. 
Vi anbefaler yderligere, at friktionsindsatsen udskiftes ved 
den årlige kontrol for at minimere slid.

Rebasering
Ved rebasering anvendes transferstaven (mikro eller ma-
kro) til arbejdsmodellen.

Arbejdsgang:
1. Underskæringer ved barren blokkes ud 
2. Protesen fyldes med aftryksmateriale
3. Aftrykket tages
4. Transferstaven placeres i matricen
5. Støb modellen ud
6. Fjern aftryksmaterialet og matrice. Tjek at matri-

cen ikke er skadet og udskift den med en ny hvis 
krævet

7. Protesens basis gøres ru
8. Matricen sættes ned over transferstaven
9. Underskæringer ved barren blokkes ud og der 

aflastes halv op på matricen, således at retenti-
onsvingen er frit bevægelig (Fig. 7)

10. Modellen separeres
11. Protesen pakkes med akryl
12. Protesen færdiggøres


