
Erkoform-3d motion Brugsanvisning

Erkoform-3d motion
Vakuum termoformning
unit med temperaturføler,
pre-vakuum og touchpanel 
Automatisk termoformning

Mellembølge infrarød 
varmelegeme med 
overdækning

Foliesikkerhedsring

Sensorvindue til 
registrering af temperatur

Sokkel til bevægelse af 
folieholder

Skål til granulat og model

Touch panel til betjening 
af alle funktioner.

Hovedafbryder

Granulat opsamlingsskål

Granulatskål
Ø indvendig 97 mm.
Højde indvendig 40 mm.

Modelplade* til helt plantrimmede
modeller.

*Inkluderet
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Sikkerhed

Læs venligst instruktionen før ibrugtagning.

GIV AGT! Sikkerhedskrav

Rør ikke ved varmelegemet - varm overflade.
Varmelegemets overdækning bliver op til 70˚C varmt.
Arbejd altid med maskinen under anvisning.
Opbevar ikke stærkt brandbare materialer i tæt 
nærhed af maskinen.
Opvarm og arbejd kun med passende materialer til 
termoformning.

Brug

I Erkoform-3d bør der kun bruges de til termoform-
ning passende materialer. Til dental brug i en dia-
meter på 120 mm. og en tykkelse på op til 6 mm. på 
passende modeller. 
I tilfælde af brug uden opsyn kan der ikke ydes nogen 
erstatning eller garanti for skaden.

Rengøring og vedligeholdelse

Maskinen bør rengøres med en fugtig klud. Brug ikke 
nogen opløsningsmidler eller andre rengøringsmidler.
For at sikre at maskinen opretholder fuld sugekraft 
bør gummipakningen skiftes en gang om året, hvis 
maskinen bruges dagligt. Den nye pakning placeres 
omhyggeligt på plads.
For at undgå at skabe kondensvand i tilfælde af gen-
installering af maskinen, skal maskinen opbevares i 
tørre omgivelser ved rumtemperatur.

Pakning til tæt-
ning ved folie

Pakning til tæt-
ning ved skålen

Tekniske data

Måleenhed  Højde   315 mm
  Bredde   350 mm
  Dybde   370 mm
  Vægt   11,9 kg

Foliemål:  Diameter  120 mm
  Tykkelse   0-6 mm

Skålen:   Indvendig diameter 101 mm
  Indvendig højde         42 mm

Strøm:   Volt  230/240/115/100
  Watt  340 (incl. opvarmning)

Sikring:   2xT-2A (230/240 V) eller 
  2xT-A4 (115/100 V)

Opvarmningsteknik: 
  Mellembølge infrarødt varmelegeme
  Volt  230/240/115/100 
  Watt 280

Sensor   Infrarød temperatursensor programer- 
  bar op til 240˚C

Vakuum teknik:  med pre-vakuum 
  Vakuum 0,8 bar
  Liter kapacitet 6 l/min
  Lydniveau <70 db(A)
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Se vejledning

Hovedmenu

Folietykkelse

Risiko for tilskadekomst

Fortsæt

Folietemperatur

Folieliste

Tilbage

Afkølingstid

Favoritliste

Ok fortsæt

Krævet temperatur

Ny folie

Slet

Delete

Special funktion

Tilføj favorit

Varme fra

Valg af sprog

Skift

Varme til

Sensorvindue

Hovedafbryder
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Installations instruktion
Erkoform-3D tilsluttes lysnettet uafhængig af trykluftsanlæg. For at undgå
at vand trænger ind i apparatet skal det placeres i tørre og støvfri omgivelser.

Maskinen bør altid anvendes med granulat (se billede). For at fylde granulat
i skålen kan folieholderen løftes til sin højeste position og drejes
mod ydersiden af maskinen til den stopper. Hæld granulat i skålen, eventuelt
overskud vil falde ned i den omkringliggende rende og kan derefter
med en børste fejes ned i granulatopsamlingsskålen. Du bør sikre dig, at der 
ikke ligger granulat på pakningen.

På touch panelet anvendes gummihætten på den medfølgende 
børste til granulat eller fingrene.

Maskinen tændes på hovedafbryderen.
Et billede i touch panelet minder om ”rent sensorvindue?”
Undersøg venligst om sensorvinduet er støvet eller beskidt. 
Det vil resultere i fejl ved opvarmning og presning. Om nødvendigt 
aftør sensorvinduet med en fugtig klud uden rengøringsmidler.

Efter nogle sekunder fremkommer automatisk en basismenu.

Touch panelet reagerer på et let tryk med en finger i det 
indrammede felt.
Touch panelet er beskyttet med en beskyttelsesfolie.
Ekstra beskyttelsesfolier følger med maskinen.

Betjening af maskinen

Symboler på Touchpanelet:
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Valg af sprog 

Ved hver videre opstart 
vises sidste valgte sprog.

1. Vælg sprogfelt 2. Vælg sprog 3. Basismenu vises

Valg af folie 

Folielisten indeholder
alle Erkodent folier,
der er til rådighed og
som kan forarbejdes
på maskinen.

Nye folier kan tilføjes
med funktionsfeltet
”ny folie”, se venligst
”tilføj ny folie”.

Ændres udbudet af 
folier vil Erkodent til-
byde en opdatering af 
programmet.

Eksempel:
Ønsket folie
Erkodur, tykkelse 1 mm

1. Vælg folieliste 3. Vælg Erkodur 1,0 mm2. Vælg Erkodur

4. Den valgte folie vises
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Bladre i Folielisten

Tilbage    Menu   Frem 

Funktions indikationer

Valgt folie

Krævet temperatur
Afkølingstid
Arbejde med Occluform-3
Ændre krævet temeperatur 
og afkølingstid
Gem som favorit
Menu
OK næste trin
Et programtrin tilbage

Displayets funktion ”vælg
folie” - se side 7

Næste step ”gem favorit”,
side 6 eller 
”termoformning”, side 5
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Termoformning 

Termoformning med Occluform-3

til 1.

Valgt rigtig folie? 
Hvis ikke, vælg venligst 
”folieliste” og vælg en 
ny folie.
Displayet viser de 
efterfølgende 
arbejdstrin.

For at starte  
termoformning
bekræftes den valgte 
folie.

Yderligere funktioner i 
denne indikation 
(se side 10).

til 2.

Så snart foliehold-
eren med folien 
tydeligt klikker på 
plads under varme-
legemet, viser dis-
playet den aktuelle 
temperatur.

70° C før sluttem-
peratur tændes 
vakuumpumpen for 
at opbygget 
pre-vakuum.

til 3.

OBS!! 
Termoformning

10° C før sluttem-
peratur, vil der være 
et akustisk signal og 
visuel advarsel af den 
automatiserede 
termoformnings-
proces.

OBS ! Risiko for 
tilskadekomst! Ræk 
ikke ind i bevægel-
ses-området!

til 4.

Afkølingstiden 
svarende til den 
valgte folie tæller 
nedad.

til 2. og 3..
Under opvarmnings-
processen kan folie-
holderen kort (max. 
3 sek.) svinges mod 
udgangsstillingen 
uden at afbryde 
programmet.

Hint: 
Ved termoformning af Playsafe triple kræves kun 
lukning af Occluform-3 i 1 min. efter termoformning.

5

1. Bekræft valgt folie 2. Opvarmning starter 3. Termoformning 4. Afkølingstid

til 3.

Termoformning ved 
aktuel temperatur

til 4.

Derefter starter 
afkølingstid

1. Vælg Occluform-3  
 og bekræft

2. Som ovenfor 3. Som ovenfor 4. Occluform-3 
lukkes
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Gem favoritter

Listen med favoritter tjener til hurtigere at finde de folier, der bruges ofte. For at gemme et folie i listen af
favoritter. Foliet er valgt ud af listen af favoritter som beskrevet under ”vælg folie”.
Nye folier, enten fremtidige Erkodent folier eller andre folier, tilføjes med funktionsfeltet ”ny folie” og er 
gemt på listen over favoritter.
Efter at have valgt den ønskede folie fra folielisten, vil menuen som vist under 1. fremkomme. For at gemme
folien som favorit, skal vælges ”til favoritter”.  

Anbefaling: Hvis et Erkodent folie gemmes med fabriksindstillingsparametrene og som en favorit med 
ændrede parametre, bør den ændrede folie gemmes som ny folie med et andet navn for at undgå enhver 
forveksling.

1. Vælg til favorit 2. Bekræft til
favorit

3. Favoritten vises i
displayet

1. Vælg favoritliste 2. Vælg favorit 3. Vælg slet favorit 4. Bekræft slet

Slet favoritter
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Tilføj ny folie

Nye folier kan være fremtidige ERKODENT folier eller andre folier. Fremstiller ERKODENT en ny folie, vil de
nødvendige data stå på æsken f.eks. ERKO-XY tykkelse 1,8 mm, sluttemperatur 150˚C, afkølingstid 1:40 min.
Folien kan gemmes i menuen under ”ny folie”. Er det andre folier, der skal gemmes, skal sluttemperatur og 
afkølingstid fastsættes ved hjælp af ”special funktion” i menuen. Alle nye folier, der gemmes, vil være at finde 
ved hjælp af favoritlisten og vælges fra denne.

TIP: Max. 240 °C kan tilføjes som krævet temperatur. Afkølingstiden skal være mindst 30 sek. ellers kan der 
opstå fejl.

1. Vælg ny folie

5. Angiv 
afkølingstid

2. Angiv navnet på 
folien 

6. Vælg favorit

3. Angiv foliens 
tykkelse

7. Vælg ny folie

4. Angiv krævet 
temperatur

8. Termoform 
ny folie

Til 2., Den nye folie er gemt som favorit og 
vil fremgå af menuen.
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Ændring af folie parametre

Sluttemperaturen og afkølingstiden kan ændres for en enkelt termoformning eller permanent som favorit.
Sluttemperaturen (fabriksindstillingen) kan kun ændres med maximum +/- 5 °C.
Ændringerne udføres i vinduet ”valgt folie” eller ”favorit”. Se under ”Vælg folie” eller ” Gem favorit”.
 

1. Vælg skift 2. Indtast tempera-
tur og afkøling

3. Termoform eller 
gem som favorit

Termoform 
en gang med 
ændrede data  

Gem som
favorit.
Som favorit 
bevares de 
ændrede data 
og navnet på 
foliet 

Valgfri Occluform-3 enhed (188 580) til gengivelse af antagonist. 

Konstruktionen af Occluform-3 er baseret på en Bonwill triangle med en sidelængde på 11.5 cm og en
Balkwill angle på 20 °.

Occluform-3
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Afbryd        Gem
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Special funktion

Med special funktionen kan opvarmning og vakuumpumpe sluttes til og tages fra
uafhængig af programmet.

For at bekræfte sluttemperaturen (termoformnings-temperaturen) for en IKKE
ERKODENT folie, vælg ”opvarmning” og placer folien i folieholderen. Så snart folien i 
holderen er drejet ind under varmelegemet (a) vil opvarmningen begynde og sensoren vil 
måle temperaturen på folien. Når folien skal termoformes vælg ”pumpe til”.

Bemærk: Vakuumpumpen kan kun aktiveres, når folieholderen er i løftet position.

Vælg special funktion Varme fra        Varme til

Vakuumpumpe fra       Vakuumpumpe til

a

For at prøve foliens termoelasticitet kan holderen svinges lidt ud til siden (b) og
et afrundet instrument kan bruges til at mærke på folien. Forbliver mærket i folien
er den som regel klar til termoformning. 

Varmen slår fra, når folien svinges ud fra opvarmningsområdet, hvis ”opvarmning fra” eller 
hvis sensoren måler >240˚C.

Temperaturen vist på displayet er den sidst målte temperatur. Er folien klar til
termoformning svarer det til sluttemperaturen.

Afkølingstiden begynder, når tiden for termoformningen er afsluttet. Første gang
afprøves folietemperaturen manuelt efter ca. 1 min. (hvis tidligere, er der FARE
FOR FORBRÆNDING!!). Den rigtige afkølingstid er opnået, hvis foliens overflade
er på omkring stuetemperatur. 

Folien kan nu gemmes som beskrevet under ”Tilføj ny folie”.

b

DK DentalDepot A/S  •   tlf.: +45 3614 0000  •  www.dkdentaldepot.dk



10

Termoformning med Occluform-3 

10. Luk Occluform-3 til 
stop, vent i afkølingstid

11. Udløs foliesikringsringen, 
fjern Occluform modelskål 
med folie

1. Vælg folieliste 2. Bladre i folielisten 3. Vælg Erkoloc-pro 

4. Vælg tykkelse 3.0 
mm

5. Vælg Occluform 6. Fortsæt, termoform-
ning*, sving foliearm ind 
under varmelegeme... 

* de enkelte arbejdstrin vil 
blive vist i en gentaget 
animation. 

Alle animationer vil stoppe 
ved det næste arbejdstrin. 

7. ... til det klikker på 
plads (!). opvarmning  

8. OBS 
Automatisk termoform-
ning starter. 
Fare for tilskadekomst!

9. Animeret besked om at 
lukke Occluform-3
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Fejlfinding

Fejl Mulig årsag Mulig rettelse
Maskinen ikke klar til brug, intet 
display på touchpanelet

Kontakten i væggen, defekt stik 
eller sikring på maskinen

Check kontakten i væggen,
maskinens stik og sikring

Varmelegemet bliver ikke 
glødende

Folieholderen er ikke i den 
korrekte position. 
Varmelegeme, kontakt til 
varmelegeme eller platin defekt

Folieholderen skal give et klik 
ved placering under varmel-
egemet. Udskift varmelegemet, 
kontakten til varmelegemet eller 
platin (kundeservice) (KS) 

Programmet reagerer mærkeligt Systemnedbrud, programmet 
mangelfuldt

Tænd og sluk maskinen. 
Genskab fabriksindstillinger (KS)

Mærkelig temperaturangivelse Sensorvinduet urent. 
Sensorvidue defekt.

Rengør sensorvindue.
Udskift sensor (KS)

Utilstrækkelig vakuum Granulat på tætningsringen, 
hul i folien, slidt tætningsring, 
vakuumpumpe beskidt eller
defekt

Fjern granulatet fra tætnings-
ringen, check folien for huller, 
udskift tætningsringen, rengør 
eller udskift vakuumpumpen 
(KS)

Vakuumpumpen fungerer ikke Tilklistret membran.
Membranen er for hård
(temp. under 15˚ C)

Rengør membranen (KS)
Tillad maskinen at varme i 
omkring 2 timer ved 
stuetemp. p.g.a. kondensvand

Automatisk termoformning 
starter ikke

Folieholderen sidder fast Sluk for maskinen, vent 5 sek., 
tænd for maskine igen, drej 
folieholderen op til højre

Automatisk termoformning  
starter ikke

Folieholderen er ikke korrekt 
positioneret under varme-
legemet 

Genstart termoformningspro-
cessen og drej folieholderen 
i den rette position under 
varmelegemet. Den skal klikke 
på plads

Folieholderen bevæger sig 
opad igen (Error 001)

Bevægelsesarealet er ikke frit Bevægelsesarealet skal holdes 
frit under termoformning 
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