D)) DENTALDEPOT

Heraeus Moldano Bla

Natur dental hardgips klasse Ill til protesemodeller
Til fremstilling af antagonistmodeller, master- og arbejdsmodeller samt til kunststofprotektik.

Med Heraeus Moldano opnas :

- Stabile kantfaste modeller
- Afstemt ekspansion
- Altid ensartet kvalitet

Blandingsforhold
Moldano /vand: 100 gr/ 26-28 ml.

Udreringstid

Tilseet Heraeus Moldano i den afmalte vandmangde. Udreringen kan ske enten maskinelt i 30 sek. eller
manuelt i 60 sek. ved en forarbejdningstemperatur pa ca. 23° C.

Den udrerte blede konsistens bevirker, at Heraeus Moldano flyder let ind i alle typer aftryk.

Tekniske data
Sterkningstid: 10 min.
Overfladehardhed tor 610 kg/cm?

Forarbejdningstid hand-udrert: 6 min.
Forarbejdningstid vacuum-udrert: 5 min.
Afbindingsekspansion: 2 timer under 0,11 %.

Det anbefales at bruge vibrator under processen.
OBS! Dog aldrig leengere end arbejdstiden pa 6 min.

Heraeus Moldano opbevares tort!

Leveres i folgende storrelse:
Heraeus Moldano, bla a 25 kg
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