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ReVeneerTM

- din redning ved 
keramikfrakturer
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Frakturer i keramikken?
Ingen panik

Løsningen er enklere end tidligere, med omgående 
lettelse for både tandlæge og patient. ReVe-
neerTM er et helt nyt og genialt system

bestående af primer, reparationspasta. I de fleste 
tilfælde undgås en omlavning af kronen eller 
broen.
Æstetisk, blivende, sikkert og syrefrit.

ReVeneerTM fordele:
• ingen syreætsning (hverken flus- eller fosforsyre); sikkert til intraoralt brug
• Intet silan som primer ( hydrolytisk nedbrydelse af primer i munden er muligt ) 
•  ekstrem stor bindingsstyrke
• tidsbesparende
•  kan anvendes universelt
•  testet og optimeret til alle for tiden anvendte keramikker ( feldspat- og glaskeramik, pressekeramik, 
      zirconia og aluminiumoxyd)
•  brug af konventionel polymeriseringslampe ( halogen-, LED-, plasmalys) er muligt

To unikke produktfordele leder til  et fantastisk 
æstetiskt  resultat.
ReVeneer basens grønne farve gør præcis app-
likation mulig. Farveskift fra grøn til klar indik-
erer, når polymeriseringen er fuldstændig.

Oprindeligt udseende Endeligt udseende
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Oprindeligt udseende Overfladen gøres ru med diamant

Primer påføres og lufttørrer 1 minut Opak påføres og lyshærdes

Andet lag opak påføres med pensel og 
lyshærdes

Basispasta  påføres

Fordeling af basispasta med 
pensel

Lyshærdes i 40 sek. Færdiggør restaurering med kom-
posit efter eget valg

Brug af ReVeneerTM i praksis
Reparation af keramisk fraktur
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Artikelnr. DE5514			 

SCHÜTZ REVENEER ADHESIV/OPAK SÆT

Bestående af:

1 sprøjte (1g) ReVeneerTM base
1 flaske (3ml) ReVeneerTM primer
1 sprøjte (3g) ReVeneerTM opak universal lys
1 sprøjte (3g) ReVeneerTM opak universal mørk
1 børsteholder
6 engangsbørster
12 sprøjtespidser (0,9X13mm)
 


