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Brugsvejledning
VITA CERAMICETCH

Pafer VITA CERAMIC ETCH pa den overflade, der skal atses.
Brug en engangspensel eller plastikpind.
Lad virke i 60 sekunder.

Fjern fuldsteendig al syre fra den aetsede overflade ved hjeelp af intensiv skylning
med vand, damprensning eller i ultralydsapparat med destilleret vand.

Syren ikke berstes af da dette vil fore til uensket tilsmudsning af overfladen.

Tor grundigt (f.esk. med oliefrit trykluft) inden cementering. Brug en silan bindings-
formidler efter fabrikantens instruktioner.

VIGTIGT:
Det keramiske arbejde ber stses umiddelbart inden cementering eller efter ind-

provning for at undga forurening af den atsede overflade.
Den xtsede overflade ma ikke berores.
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Brugsanvisning

Pafor VITA CERAMIC ETCH pa den overflade,
der skal eetses.

Brug en engangspensel eller plastikpind.
Lad virke i 60 sekunder.

Fjern fuldsteendig al syre fra den stsede over-
flade ved hjalp af intensiv skylning med vand,
damprensning eller i ultralydsapparat med
destilleret vand.

Syren ma ikke berstes af da dette vil fore

til uonsket tilsmudsning af overfladen.

Tor grundigt (f.esk. med oliefrit trykluft) inden
cementering. Brug en silan bindingsformidler
efter fabrikantens instruktioner.

VIGTIGT:

Det keramiske arbejde ber &tses umiddelbart
inden cementering eller efter indprevning for
at undga forurening af den tsede overflade.

Den xtsede overflade ma ikke
berores.

Brugsanvisning

Pafer VITA CERAMIC ETCH pa den overflade,
der skal eetses.

Brug en engangspensel eller plastikpind.

Lad virke i 60 sekunder.

Fjern fuldsteendig al syre fra den setsede over-
flade ved hjalp af intensiv skylning med vand,
damprensning eller i ultralydsapparat med
destilleret vand.

Syren ma ikke berstes af da dette vil fore

til uonsket tilsmudsning af overfladen.

Tor grundigt (f.esk. med oliefrit trykluft) inden
cementering. Brug en silan bindingsformidler
efter fabrikantens instruktioner.

VIGTIGT:

Det keramiske arbejde ber &tses umiddelbart
inden cementering eller efter indprevning for

at undga forurening af den atsede overflade.

Den =tsede overflade ma ikke
berores.

Brugsanvisning

Pafor VITA CERAMIC ETCH pa den overflade,
der skal etses.

Brug en engangspensel eller plastikpind.

Lad virke i 60 sekunder.

Fjern fuldsteendig al syre fra den wtsede over-
flade ved hjzlp af intensiv skylning med vand,
damprensning eller i ultralydsapparat med
destilleret vand.

Syren ma ikke berstes af da dette vil fore

til uensket tilsmudsning af overfladen.

Tor grundigt (fesk. med oliefrit trykluft) inden
cementering. Brug en silan bindingsformidler
efter fabrikantens instruktioner.

VIGTIGT:

Det keramiske arbejde ber atses umiddelbart
inden cementering eller efter indprevning for
at undga forurening af den aetsede overflade.
Den ®tsede overflade ma ikke

berores.

Brugsanvisning

Pafer VITA CERAMIC ETCH pa den overflade,
der skal eetses.

Brug en engangspensel eller plastikpind.
Lad virke i 60 sekunder.

Fjern fuldstaendig al syre fra den setsede over-
flade ved hjalp af intensiv skylning med vand,
damprensning eller i ultralydsapparat med
destilleret vand.

Syren ma ikke berstes af da dette vil fere

til uonsket tilsmudsning af overfladen.

Tor grundigt (f.esk. med oliefrit trykluft) inden
cementering. Brug en silan bindingsformidler
efter fabrikantens instruktioner.

VIGTIGT:

Det keramiske arbejde ber stses umiddelbart
inden cementering eller efter indprevning for
at undga forurening af den stsede overflade.

Den =tsede overflade ma ikke
berores.

Brugsanvisning

Pafer VITA CERAMIC ETCH pa den overflade,
der skal eetses.

Brug en engangspensel eller plastikpind.
Lad virke i 60 sekunder.

Fjern fuldstaendig al syre fra den stsede over-
flade ved hjalp af intensiv skylning med vand,
damprensning eller i ultralydsapparat med
destilleret vand.

Syren ma ikke berstes af da dette vil fore il
uensket tilsmudsning af overfladen.

Tor grundigt (fesk. med oliefrit trykluft) inden
cementering. Brug en silan bindingsformidler
efter fabrikantens instruktioner.

VIGTIGT:

Det keramiske arbejde ber stses umiddelbart
inden cementering eller efter indprevning for
at undga forurening af den ztsede overflade.

Den =tsede overflade ma ikke
berores.

Brugsanvisning

Pafer VITA CERAMIC ETCH pa den overflade,
der skal aetses.

Brug en engangspensel eller plastikpind.

Lad virke i 60 sekunder.

Fjern fuldstaendig al syre fra den setsede over-
flade ved hjalp af intensiv skylning med vand,
damprensning eller i ultralydsapparat med
destilleret vand.

Syren ma ikke berstes af da dette vil fore

til uensket tilsmudsning af overfladen.

Tor grundigt (fesk. med oliefrit trykluft) inden
cementering. Brug en silan bindingsformidler
efter fabrikantens instruktioner.

VIGTIGT:

Det keramiske arbejde bor stses umiddelbart
inden cementering eller efter indprevning for
at undga forurening af den atsede overflade.
Den ®tsede overflade ma ikke

berores.

Brugsanvisning

Pafer VITA CERAMIC ETCH pa den overflade,
der skal eetses.

Brug en engangspensel eller plastikpind.
Lad virke i 60 sekunder.

Fjern fuldsteendig al syre fra den stsede over-
flade ved hjalp af intensiv skylning med vand,
damprensning eller i ultralydsapparat med
destilleret vand.

Syren ma ikke berstes af da dette vil fore

til uonsket tilsmudsning af overfladen.

Tor grundigt (fesk. med oliefrit trykluft) inden
cementering. Brug en silan bindingsformidler
efter fabrikantens instruktioner.

VIGTIGT:

Det keramiske arbejde ber atses umiddelbart
inden cementering eller efter indprevning for
at undga forurening af den stsede overflade.

Den xtsede overflade ma ikke
berores.

Brugsanvisning

Pafer VITA CERAMIC ETCH pa den overflade,
der skal eetses.

Brug en engangspensel eller plastikpind.

Lad virke i 60 sekunder.

Fjern fuldstaendig al syre fra den etsede over-
flade ved hjaelp af intensiv skylning med vand,
damprensning eller i ultralydsapparat med
destilleret vand.

Syren ma ikke berstes af da dette vil fore

til uensket tilsmudsning af overfladen.

Tor grundigt (fesk. med oliefrit trykluft) inden
cementering. Brug en silan bindingsformidler
efter fabrikantens instruktioner.

VIGTIGT:

Det keramiske arbejde ber @tses umiddelbart
inden cementering eller efter indprevning for
at undga forurening af den ztsede overflade.

Den xtsede overflade ma ikke
berores.

Brugsanvisning

Pafer VITA CERAMIC ETCH pa den overflade,
der skal zetses.

Brug en engangspensel eller plastikpind.

Lad virke i 60 sekunder.

Fjern fuldsteendig al syre fra den wtsede over-
flade ved hjaelp af intensiv skylning med vand,
damprensning eller i ultralydsapparat med
destilleret vand.

Syren ma ikke berstes af da dette vil fore

til uensket tilsmudsning af overfladen.

Tor grundigt (fesk. med oliefrit trykluft) inden
cementering. Brug en silan bindingsformidler
efter fabrikantens instruktioner.

VIGTIGT:

Det keramiske arbejde ber wtses umiddelbart
inden cementering eller efter indprevning for
at undga forurening af den aetsede overflade.
Den =tsede overflade ma ikke

berores.



