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C+M Dalbo®-Rotex® 15.41/ 15.42

Rodanker kombineret med protesefiksering

Karakteristik
- Forsteklasses, biokompatible
materialer af ren titan
To varianter
Svagt konisk udformning
Afrundede spidser
Rille til cementudleb

Forarbejdningsfordele

@Dkonomisk
Den endodontiske del er
identisk for begge varianter
Begreenset antal instrumenter
til rodkanalforberedelsen
Fremstilling af rodkappe
bortfalder

Tidsbesparende
Gevindskaering kun 2-3
omdrejninger nedvendige
Sikker
Titan er kendt for bio-
kompatibilitet
Hoje mekaniske egenskaber
Praecis
Optimalt afstemt instrument-
seet

Kliniske fordele

- Konstruktionen er baseret pa
det kendte Rotex” rodanker
Mange &rs kliniske erfaringer
@konomisk lesning ved
tvivlsomme rodforhold
Rille til overskudscement
sikrer spaendingsfri
cementering
Alle materialer er bio-
kompatible og korrosions-
resistente

Specifikation
Rodanker kombineret med protesefiksering.

Indikation
Midlertidig fiksering af hybrid- og delproteser.

Beskrivelse

Dalbo®-Rotex® er opbygget pa det kendte Rotex®-Rodanker - system.
Videreudviklingen af systemet er foretaget af Prof. Dr. med. dent.

Th. Brunner, Ziirich og Dr. med. dent. H. Dalla Bona, Bienne. Ved hjalp
af kugleankeret kan mulige problemer med manglende parallelitet loses.
Indskudsretningen kan divergere med max. 6°, version Dr. Dalla Bona
hhv. max. 18° version Prof. Brunner.

Materiale

Dalbo®-Rotex” patricen er fremstillet af ren titan (grade 4 kv, Norm
ASTMF 67-89)

Matricen findes i to forskellige materialer:

a. Kunststof (Galak)

b. Adelmetallegering (Elitor®)

Sortiment

Dalbo®-Rotex® Systemet bestar af to forskellige udfersler med hver to
storrelser (identisk med Rotex®-Rodanker sterrelse 1 og 2).

Den endodontiske del er svagt konisk og forsynet med selvskaerende

gevind, afrundet spids samt cement overskudsrille. Dette medferer en
naesten spaendingsfri montering af Dalbo®-Rotex® Rodanker.

Den endodontiske del og kuglediameter er identisk for begge typer.

/Adelmetalmatricen er aktiverbar. Kunststofmatricens retention opnas

gennem elasticiteten i den dobbelte vaeg.

Rodkanalinstrumenter

Instrumenterne er standardiserede og forsynet med enten
dybdemarkering eller dybdeanslag. Alle instrumenter er farvekodet, sa
forvekslinger undgas.

Litteratur

Dalla Bona, H.: Der Dalbo®-Rotex®-Anker zu Verankerung von Teil- und
Vollprothesen, (Wie wird die Wurzelbasis nach der Zementierung der
Wurzelschraube optimal kariesprophylaktisch versiegelt?)
Quintessenz, 38, 1254 (1987)

Meyer, Th.: Temporére Prothesenfixation. (Die Erhaltung

von Zahnwurzeln zur temporaren Fixation von partiellen

und hybriden Prothesen.) Schweiz. Zahnmed. 97, 786 (1987).

Obs!

Som sikkerhed for optimal funktion ber patienter behandlet med
attachments altid indkaldes til kontrol en gang arligt for eventuel
rebasering/underforing.
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Enkeltdele
Matrice
Matrice

Titan Patrice (str. 1)
Titan Patrice (str. 2)

Hjeelpeinstrumenter
Kanaludvider
Kanaludvider
Forsaenkningsbor
Overfladefraeser

Trimmer

Trimmer

Nogle til Patrice

“Thomas'-negle til trimmer™
Koblingsstykke til forlaengelse

af rodkanalinstrumenterne
Stempel til PVC ringmontage
Aktivator til eedelmetalmatrice
Deaktivator til eedelmetalmatrice
Hjelpedele

Pladsholder (Galak)****

Transferstav til modelfremstilling

*Til den manuelle slutkalibrering af rodkanalen ved hjeelp af trimmer.

**Elitor - Adelmetallegering med hej elasticitet.

***Til den manuelle slutkalibrering af rodkanalen ved hjaelp af trimmer.

**** Anvendelse: | stedet for originalmatricen ved aftrykstagning og som provisorium ved protesepolymerisering.

Dalbo®-Rotex® 15.41

Materiale / Beskrivelse

Galak*
Elitor®**

Kort hals
Kort hals

Farve
hvid
gul
hvid
gul
hvid

gul

Passer til
Anker st 1
Anker st 2
Anker st 1
Anker st 2
Anker st 1

Anker st 2

Anker st T og 2

Trimmer st 1 og 2

vinkelstykke og

“Thomas"-negle

051511

051511

051511

Passer til

Anker st. 1 og 2

Matrice: 051 868,
051511
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Best. nr.
CM1602
CM1567

CM1574
CM1581

CM1084
CM1112
CM1116
CM1161
CM1091

CM1119

CM1154

CM1000

CM3503

CM1273

CM1280

CM1287

CM1308

CM1644



Dalbo®-Rotex® 15.41

Anker str. 1: 051864
Anker str. 2: 051865

1 2 3
(@) FI (@)
—
Ved en skra rodoverflade benyttes Med Forsaenkningsbor 070499 eller Rodkanalen kalibreres manuelt med
sandwich-teknikken. Overfladefraeser 072474 forberedes et den tilherende trimmer 070298 / 299
Hejden pa understottelsesfladen skal til- understottelsesomrade til ankerets og "Thomas" neglen.
passes til hvert enkelt tilfeelde og over- anlegsplade.
fladehaeldningen.

Udvid den endodontisk behandlede rod-
kanal med den tilherende kanaludvider
070380/ 381 til den enskede dybde.

Fjern Dalbo®-Rotex® og slib sma reten- Fyld cement i rodkanalen

tionsriller til glasionomer cementen i overskydende cement fordeles med en

rodens overflade. borste i retentionsrillerne.
Ankeret placeres i kanalen. Gevindet
fanges ved forst at dreje mod uret (let
genkendeligt), derefter fikseres ankeret

| endeligt ved at dreje med uret.
é% Feerdigger rodbasen ved at deekke med

Lav gevind i kanalen med ankeret.

s

k ]

:

composit (sandwich metoden). Tag aftryk,
brug pladsholder 070440.

Anbefalinger til laboratoriet

J Brug transfestav 070511 til at fremstille modellen. Hvis matricen skal polymeri-
seres direkte i munden anvendes pladsholderen under fremstilling af protesen.
Efter polymerisering flernes pladsholderen og erstattes med matricen som

Med to eller flere divergerende / >
polymeriseres i protesen.

rodankre skal matricerne placeres
parallelt i forhold til hinanden pa

kuglehovederne. Bemaerk

Matrice i plast:
Plasticmatricen ber udskiftes en gang om aret, da kalk- og tandpastarester kan
indvirke pa funktionen.
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Dalbo®-Rotex® 15.42
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CMnr. Enkeltdele Materiale / Beskrivelse Best. nr.
051689 Matrice Galak * CM1602
051511 Matrice Elitor® ** CM1567
051871 Onffe== Titan Patrice (str. 1) Lang hals CM1588
051872 === Titan Patrice (str. 2) Lang hals CM1595
1:1 Hjalpeinstrumenter Farve Passer til
070380 I Kanaludvider hvid Anker st 1 CM1084
070381 0 I Kanaludvider gul Anker st 2 CM1112
070295 [H:D]S:) Forsaenkningsbor hvid Anker st 1 CM1077
072473 o [1[S—> Overfladefraeser gul Anker st 2 CM1077
070298 {19 ]~ Trimmer hvid Anker st 1 CM1091
070299 e s— Trimmer gul Anker st 2 CM1119
070 500 Nogle til Patrice Anker st 1 og 2 CM1168
070221 “Thomas"-negle til trimmer*** Trimmer st 1 og 2 CM1000
072414 1 — Koblingsstykke til forlaengelse Vinkelstykke og CM3503
af rodkanalinstrumenterne "Thomas"-negle
070 205 Stempel til PVC ringmontage 051511 CM1273
070 197 Aktivator til sedelmetalmatrice 051511 CM1280
070199 Deaktivator til edelmetalmatrice 051511 CM1287
Hjelpedele Passer til
070 440 []:I © Pladsholder**** (Galak) Anker st. T og 2 CM1308
070512 oOar——0 Transferstav til modelfremstilling Matrice: 051 868,051 511 CM1651
Grundsortiment 15.42 Grundsortiment 15.41/15.42
Bestillings-nr. CM1630 Bestillings-nr. CM1637
5 Dalbo®-Rotex® 051866 1 “Thomas" nogle 070221 2 Dalbo®-Rotex® 051864 1 Trimmer 070298
5 Dalbo®-Rotex” 051867 1 Negle til Patrice 070 500 2 Dalbo®-Rotex” 051865 1 Trimmer 070299
1 Kanaludvider 070380 10 Pladsholdere 070440 2 Dalbo®-Rotex® 051866 1 “Thomas" nogle 070221
1 Kanaludvider 070381 2 Transferstav 070512 2 Dalbo®-Rotex® 051867 1 Nogle 070498
1 Forsaenkningsbor 070 295 1 Kanaludvider 070380 1 Nogle 070 500
1 Overfladefraeser 072 473 1 Kanaludvider 070 381 8 Pladsholdere 070 440
1 Trimmer 070298 1 Forseenkningsbor 070 499 2 Transferstave 070511
1 Trimmer 070299 1 Overfladefraeser 072474 2 Transferstave 070512
1 Forsaenkningsbor 070295
1 Overfladefraeser 072473

*Til den manuelle slutkalibrering af rodkanalen ved hjeelp af trimmer.

**Elitor - Adelmetallegering med hoj elasticitet.

***Til den manuelle slutkalibrering af rodkanalen ved hjaelp af trimmer.

**** Anvendelse: | stedet for originalmatricen ved aftrykstagning og som provisorium ved protesepolymerisering.
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Dalbo®-Rotex® 15.42

Anker str. 1: 051866
Anker str. 2: 051867

Flad rodoverflade

Rodkanalen udvides maskinelt med
tilherende kanaludvider 070380/ 381.
Markeringen pa boret svarer til bore-
dybden.

Gevindskaering:

Ved hjelp af neglen 070500 indsaettes
ankeret sa dybt som muligt i rodka-
nalen.

Gevindet er nu i kontakt med rod-
veeggen. Drej nu en omgang med uret
efterfulgt af %2 omgang mod uret for at
mindske spaendingen pa roddentinen.
Den endelige position er naet nar det
spheriske hoved slutter teet til den
praeparerede rod.
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Forbered en understottelsesflade til det spheriske

anker ved hjzlp af Forseenkningsbor 070295 eller
Overfladefraeser 070473 (undersaenkningsdybde

ca 0,5 mm).

Efter gevindskeering fiernes ankeret og
rodkanalen fyldes med cement ved
hjeelp af en lentulo spiral.

Genindszet ankeret. Find gevindet ved
at dreje mod uret, indtil det

falder i hak. Ankeret fikseres endeligt
ved at dreje med uret til hovedet
slutter taet til rodoverfladen.

Anbefalinger til laboratoriet

Brug transfestav 070512 til at fremstille modellen. Hvis matricen skal po-
lymeriseres direkte i munden anvendes pladsholderen under fremstilling
af protesen. Efter polymerisering flernes pladsholderen og erstattes med
matricen som polymeriseres i protesen.

Bemark

Matrice i plast:

Plasticmatricen ber udskiftes en gang om aret, da kalk- og
tandpastarester kan indvirke pa funktionen.
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Den afsluttende kalibrering af rodka-
nalen foretages manuelt med trimmer i
tilherende sterrelse og "Thomas” negle.

Roden lukkes hermetisk med enten
amalgam eller composit.

Nar der tages aftryk anbringes plads-
holder 070440 i stedet for matricen pa
ankeret.
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Med to eller flere divergerende rod/
ankre skal matricerne placeres parallelt i
forhold til hinanden pa kuglehovederne.



